COMUNE DI TORRICELLA-TAVERNE

Via Rovréd

RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE

PROGETTO DEFINITIVO

CAPO PROGETTO: rawa
PROGETTISTA: boma
DISEGNATO: boma
CONTROLLATO: rawa
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SCALA: 1: 20
FORMATO: 29.7x126.0
NOME FILE: 1285-dis101
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a) d)
b) e)
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DOCUMENTO NO : MOD.

1285 - 106 -

Sezioni tipo

SEZIONI 1:20

SEZIONE TIPO A

Ripristino con terra
vegetale e semina manuale
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— Nuova condotta AP
HDPE DN 125

[
Rinfianco con sabbia 60
lavata 0/8 (0.17 mc/ml)

MAPP. 715
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SEZIONE TIPO B
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ESPROPRIO MAP. 715

LARGHEZZA CARREGGIATA VARIABILE (ca. 435 m)

20 ESPROPRIO MAP. 1208
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Strato d'usura AC 8 N, 30 mm

Strato portante AC T 22 N, 70 mm

Plania ME = 80 MN/m2

Misto granulare Tipo | 0/45 mm

spess. min. 30 cm

—— Planum ME = 50 MN/m2
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MAPP. 1208
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Rinfianco con sabbia
lavata 0/8 (0.17 mc/ml)
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Nuova allacciamento caditoia stradale
_4 .
tubo in PVC DN 160 (S25)/ SDR51 /SN 7 CR2
Nuova condotta AP ( )
HDPE DN 125
[ U

Bauletto di rinfianco
con calcestruzzo CPN A RC-C

SEZIONE TIPO C

LARGHEZZA CARREGGIATA VARIABILE (ca. 375)
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E‘SPROPRIO MAP. 718

140

Strato d'usura AC 8 N, 30 mm

Strato portante AC T 22 N, 70 mm

Plania ME = 80 MN/m2

Misto granulare Tipo | 0/45 mm
spess. min. 30 cm

Planum ME = 50 MN/m2 —

MAPP. 713
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( RIPRISTINO PROPRIETA PRIVATA
Nuove mocche in granito
tipo 12/15/18
P = % come esistente —> MAPP. 718
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Copertura min.|100 cm

Rinfianco con sabbia ™
lavata 0/8 (0.17 mc/ml)
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Nuova condotta AP
HDPE DN 125

o Bauletto di rinfianco

Materiale di riempimento idoneo

con calcestruzzo CPN A RC-C

22— Nuova canalizzazione comunale acque luride

tubo in PVC DN 315 (S25) / SDR51 /SN2 / CR2
- Profondita di posa = ~ 165 cm

Mocche da eliminare
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